
▶ �Unité�d’extraction�et�de�filtration�équipée� 
d’un�ventilateur�centrifuge à double ou simple 
aspiration,�isolation�acoustique�garantie� 
avec�moteur accouplé monophasé.

▶ �La�structure�portante�du�caisson�est�réalisée�avec�un�
châssis en aluminium,�les�panneaux�sont�en�tôle 
galvanisée�revêtus�avec�du�matériel�garantissant�
une�isolation acoustique�d’une�épaisseur�de�5mm,�
ignifuge�classe�1.

▶ �Les�unités�MCK�sont�la�solution idéale�pour� 
les�utilisations�d’extraction�d’air�dans�les�restaurants, 
les�cantines,�les�fast-foods,�les�hôpitaux�ou�encore� 
les�ateliers de peinture. 

▶ �Afzuig-�en�filtratie-unit�uitgerust�met�een�
centrifugaalventilator met dubbele of enkele 
aanzuiging,�gegarandeerde�geluidsisolatie�met 
eenfasige gekoppelde motor.

▶ �De�dragende�structuur�van�de�omkasting�is�
gemaakt�met�een�aluminium frame,�de�panelen�
zijn�van�galvaniseerd plaatstaal�bekleed�met�
materiaal�dat�een�geluidsisolatie�garandeert� 
+/-5mm�dik,�klasse�1�brandwerend.

▶ �MCK�units�zijn�de�ideale oplossing�voor� 
luchtafvoertoepassingen�in�restaurants, 
kantines, fastfoodrestaurants, ziekenhuizen  
of zelfs verfwinkels spuiterijen.
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BERMCK7/7 500x500x500 120 1500 230/1/50 55 757,5

BERMCK9/7 600x600x600 420 2500 230/1/50 55 959,4

BERMCK10/8 600x600x600 550 3000 230/1/50 55 1 057,4

BERMCK12/12 750x750x750 560 4500 230/1/50 55 1 482,0
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